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1. PRZEZNACZENIE

Konwerter RCP78WU (RFID) obs
uguje identyfikatory bezstykowe i jest przeznaczony do pracy w systemie 
rejestracji czasu pracy i kontroli dost� pu RCPX8 (patrz przyk
adowy schemat na ko� cu instrukcji). 
W  systemie  RCPX8  pe
ni  trzy  funkcje:  po  pierwsze  umo� liwia  wprowadzanie  kodów  osobowych 
identyfikatorów zbli� eniowych  do  bazy  danych  systemu,  po  drugie  po� redniczy  w  komunikacji  mi� dzy 
komputerem a sieci�  czytników (konwersja USB na RS485) oraz po trzecie zapewnia izolacj�  galwaniczn�  
pomi� dzy komputerem a sieci�  czytników.

2. U� YTKOWANIE

Pracownik odpowiedzialny za obs
ug�  i kontrol�  pracy systemu powinien post� powa�  zgodnie z instrukcj�  
obs
ugi programu RCP58. Przed przyst� pieniem do pracy z u� yciem konwertera (komunikacja z czytnikami, 
odczyt kodu identyfikatora) nale� y sprawdzi�  poprawno��  dzia
ania konwertera sygnalizowane przez cztery 
krótkie migni� cia kontrolki co oko
o 3 sekundy (w przypadku braku sygnalizacji nale� y sprawdzi�  zasilanie 
czytnika: prawid
owo��  wsuni� cia wtyku RJ12 lub prawid
owo��  pod
� cze�  w LPS1 a przede wszystkim 
prawid
owe pod
� czenie do portu USB w komputerze).
W okre� lonych przypadkach w celu odczytu kodu identyfikatora nale� y zbli� y�  identyfikator do konwertera 
w miejscu oznaczonym na naklejce rysunkiem karty.

3. INSTALOWANIE

Konwerter powinien by�  umieszczony w s� siedztwie komputera na którym zainstalowany jest program do 
obs
ugi systemu RCPX8. 
Bezpo� rednio z obudowy konwertera s�  wyprowadzone dwa kable, zako� czone ró� nymi wtykami: USB typ 
A do portu USB w komputerze i RJ12 do puszki LPS1 systemu RCPX8.
Instalacji konwertera nale� y dokona�  wed
ug poni� szego schematu i rysunku monta� u:

1. Wyci� gn��  konwerter z opakowania.
2. Wybra�  lokalizacj�  konwertera,  maj� c  na  uwadze  aby  by
  on  dost� pny  dla  pracownika 

odpowiedzialnego za obs
ug�  i kontrol�  pracy systemu.
3. Pod
� czy�  konwerter  do  systemu  RCPX8  zgodnie  z  oznaczeniami  (opis  wyprowadze�  i 

odpowiadaj� ce im przewody i z
� cza) oraz rysunkiem pod
� czenia konwertera. 
4. Sprawdzi�  poprawno��  funkcjonowania konwertera zgodnie z instrukcj�  obs
ugi programu RCP58.

 

LPS1 +
A
B
-

    Wtyk
USB typ A

wtyk
RJ12

rys1. pod
� czenia konwertera RCP78WU

4. DANE TECHNICZNE

Napi� cie zasilania: 12V DC (10¸ 15V)
Pobór pr� du:   60mA - tryb konwertera 

(120mA) - tryb wprowadzania identyfikatora
Temperatura pracy: 0°C do +40°C
Wilgotno��  wzgl� dna: do 80% przy 40°C
Obudowa: tworzywo sztuczne (PS) 
Wymiary: 106 x 54 x 21 mm
Masa z przewodami: 170g  ± 5g

5. PRODUCENT
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6. PRZYK	ADY INSTALACJI RCPX8 Z KONWERTEREM RCP78WU
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